Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

SAKERHETSDATABLAD QB =
Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30 O"s

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Produktnamn : Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30
Viskositet eller Typ : SAE 5W-30

1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Materialanvdndning : Smorjolja fér fordonsmotorer

1.3 Ndrmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Leverantor : OK-Q8 AB
P.0.Box 23900
104 35 Stockholm
Sweden
Tel. +46 8 50680000
Email: produktteknik@okg8.se, Web: www.OKQ8.se

Tillverkare / Distributor : Kuwait Petroleum Belgium N.V./S.A.
Petroleumkaai 7
B-2020 Antwerp

Belgium
e-mailadress till den
person som ar ansvarig : SDSinfo@Q8.com, kommunikationen sker helst helt pa engelska.
for detta sakerhetsdatablad
PCN Informationskontakt : PCNinfo@Q8.com, kommunikationen sker helst helt pa engelska.

1.4 Telefonnummer for nédsituationer

Sverige : +46 8 566 42573 CARECHEMS4 %
Europa 1 +44 (0) 1235 239 670

Global (English only) : +44 (0) 1865 407 333
Nationellt radgivande organ/Giftinformationscentralen

Sverige : Akut: 112 (Begar Giftinformationscentralen)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Produktdefinition : Blandning

Klassificering enligt forordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Inte klassificerad.
Detta amne har inte klassificerats som farligt enligt férordning (EG) 1272/2008 med andringar.

Bestandsdelar med okdnd : Inga.
toxicitet
Bestandsdelar med okdnd : Inga.

ekotoxicitet
Ytterligare information om halsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

2.2 Markningsuppgifter
Signalord : Inget signalord.
Faroangivelser : Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Skyddsangivelser
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Overensstimmer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Forebyggande : Ejtillampbart.

Atgéarder : Ej tillampbart.

Forvaring : Ejtillampbart.

Avfall : Ejtillampbart.
Kompletterande : WRAnehaller 2,5-furandion, polymer med 1-hexadecen, 2-metyloxiran polymer med
mérkningselement oxiran bis(2-aminopropyl)eter och 2-metyl-1-propen, 4-(fenylamino)fenylimid,

Kokosnotsolja, reaktionsprodukter med borsyra (H3BO3), dietanolamin och glycerol,
Bensensulfonsyra, metyl-, mono-C20-24-grenade alkylderivat, kalciumsalter och
Alkyl (C18-C28) toluenesulfonic acid, calcium salts, borated. Kan orsaka en allergisk
reaktion.
Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

Bilaga XVII - : Ejtillampbart.

Begransningar av

tillverkning, utslappande

pa marknaden och

anvandning av vissa

farliga @mnen, blandningar

och varor

Tvatt- och : Ejtillampbart.

Rengoéringsmedel -

Foérordning (EG) nr

648/2004

Sarskilda forpackningskrav
Behallare som skall : Ejtillampbart.
forses med barnsakra
forslutningar

Kannbar : Ejtillampbart.
varningsmarkning

2.3 Andra faror

Produkten uppfyller : Den har blandningen innehéller inga amnen som beddms vara PBT eller vPvB.
kriterierna for PBT eller

vPvB enligt forordning

(EG) nr 1907/2006, Bilaga

Xl

Andra faror som inte : Langvarig och upprepad kontakt kan géra huden torr och orsaka hudirritation.
orsakar klassificering

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar : Blandning

Specifik Typ
koncentration
gransvarden, M-
faktorer och
genomsnittlig
behandlingseffekt

Produktens/ Identifierare % Klassificering
bestandsdelens namn

(ATE)
Hograffinerad mineralolja CAS: * 250 - <75 |Inte klassificerad. - [2]
(C15-C50) - Inte
klassificerad.
Hograffinerad mineralolja CAS: * 225-<50 |Asp. Tox. 1, H304 - [1112]
(C15-C50) - H304
En blandning av isomerer | REACH #: <5 Aquatic Chronic 4, - [1]

av C7-9-alkyl-3-(3,5-di-tert- |01-0000015551-76 H413
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Overensstimmer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens

forordning (EU) nr 2020/878

- Sverige

Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30

AVSNITT 3: Sammansaittning/information om bestandsdelar

butyl-4-hydroxifenyl)
propionat

01-2119878226-29
EG: 406-040-9
CAS: 125643-61-0

2,5-furandion, polymer med | REACH #: Polymer |<2.5 Skin Sens. 1, H317 Skin Sens. 1, H317:|[1]
1-hexadecen, CAS: 873694-48-5 C=2251%
2-metyloxiran polymer med

oxiran bis(2-aminopropyl)

eter och 2-metyl-1-propen,

4-(fenylamino)fenylimid

Kokosnétsolja, REACH #: <1 Eye Irrit. 2, H319 - [1]
reaktionsprodukter med 01-2120067755-46 Skin Sens. 1B, H317

borsyra (H3BO3), EG: 806-731-9 Aquatic Chronic 2,

dietanolamin och glycerol CAS: 1428353-74-5 H411

Bensensulfonsyra, metyl-, |EG: 682-816-2 <0.3 Skin Sens. 1B, H317 |- [1]
mono-C20-24-grenade CAS: 722503-68-6

alkylderivat, kalciumsalter

Alkyl (C18-C28) EG: 953-650-0 <0.3 Skin Sens. 1B, H317  |Repr. 2, H361d: C [[1]

toluenesulfonic acid, 217.15%

calcium salts, borated

Repr. 2, H361d

Se avsnitt 16 for
ovannamnda
faroangivelser i
fulltext.

Innehaller en eller fler av féljande:

CAS: 72623-87-1, EC: 276-738-4, EU REACH: 01-2119474889-13

CAS: 64742-54-7, EC: 265-157-1, EU REACH: 01-2119484627-25

CAS: 64742-55-8, EC: 265-158-7, EU REACH: 01-2119487077-29

CAS: 64742-65-0, EC: 265-169-7, EU REACH: 01-2119471299-27

Mineralbasoljorna i denna produkt &r hégraffinerade och innehaller mindre @n 3 % DMSO-extrakt enligt |P
346-metoden och klassificeras darfor inte som cancerframkallande enligt férordning (EC) nr 1272/2008, anmarkning L.

Savitt leverantdren vet finns det inga ytterligare bestandsdelar i produkten som i tillampliga koncentrationer
klassificeras som farliga for halsa eller miljé och for vilka ett hygieniskt gransvarde, PBT eller vPvB eller substanser av
lika stora betankligheter har faststallts och som darfér borde redogéras for i detta avsnitt.

Typ
il Amne klassificerat som halso- eller miljéfarligt
[2] Amne med ett hygieniskt gransvarde

Hygieniska gransvarden, om sadana finns, redovisas i avsnitt 8.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Kontakt med 6gonen : Bkolj omedelbart gonen med mycket vatten under det att undre och dvre
6gonlocket emellanat lyfts. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Fortsatt
att skolja i atminstone 10 minuter. Kontakta lakare.

: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en stallning som
underlattar andningen. Om personen inte andas, andningen ar oregelbunden eller
om andningsstillestand intraffar, lat utbildad personal ge konstgjord andning eller
syrgas. Det kan vara farligt for den person som ger hjalp med mun-mot-mun-
metoden. Sok lakarvard om skadliga halsoeffekter bestar eller ar allvarliga. Vid
medvetsléshet placera personen i framstupa sidolage och kontakta lakare.
Uppratthall 6ppna luftvagar. Lossa tatt atsittande kladesplagg som krage, slips,
livrem och linning.

: [Watta huden noggrant med tval och vatten eller hudrengéringskram. Avlagsna
férorenade klader och skor. Konsultera lakare om symptom uppstar. Tvatta
kldderna innan de anvands igen. Rengdr skorna noggrant innan de anvands igen.

Inhalation

Hudkontakt
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Overensstimmer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjilpen

Fortaring : Bkolj munnen med vatten. Avldgsna eventuella tandproteser. Om materialet har
svalts och den drabbade personen ar vid medvetande, ge sma mangder vatten att
dricka. Sluta om den drabbade kanner sig illamaende eftersom krakning kan vara
farligt. Framkalla inte krakning savida inte detta beordras av medicinsk personal.
Om krakning uppkommer skall huvudet hallas sa lagt att uppkastningar inte
kommer ned i lungorna. Sok lakarvard om skadliga halsoeffekter bestar eller ar
allvarliga. Ge aldrig en medvetslds person nagot att ata eller dricka. Vid
medvetsléshet placera personen i framstupa sidolage och kontakta lakare.
Uppratthall 6ppna luftvagar. Lossa tatt atsittande kladesplagg som krage, slips,
livrem och linning.

Skydd at dem som ger : Ktgarder som innebér en personlig risk eller for vilka utbildning saknas far inte vidtas.
forsta hjalpen Det kan vara farligt for den person som ger hjalp med mun-mot-mun-metoden.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda
Tecken/symtom pa dverexponering

Kontakt med 6gonen : Ingen specifik data.

Inhalation : Ingen specifik data.

Hudkontakt : Skadliga symptom kan inkludera foljande:
irritation
torr hud
hudsprickor

Fortaring : Ingen specifik data.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Meddelande till Iakare : Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora
mangder har svalts eller inandats.
Speciella behandlingar : Ingen specifik behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel : Anvand pulver, CQ-, alkoholresistent skum eller spridd vattenstrale (dimma).

Olampliga slackmedel : Anvand inte vattenstrale.

5.2 Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medfoéra

Faror som amnet eller : Vid brand eller upphettning intraffar en tryckokning varvid behallaren kan sprangas
blandningen kan medféra sonder.
Farliga : Nedbrytningsprodukter kan inkludera féljande amnen:
forbranningsprodukter koldioxid
kolmonoxid

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

Speciella skyddsatgarder : Isolera omedelbart omradet genom att avvisa personer som ar i narheten av

for brandpersonal olyckshandelsen om det ar den brand. Atgarder som innebar en personlig risk eller
for vilka utbildning saknas far inte vidtas.

Sarskild skyddsutrustning : Brandman skall bara [amplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med évertryck

for (SCBA) och heltdckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjalm,

brandbekdampningspersonal skyddsstévlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger
basskydd vid kemikalieolyckor.
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Overensstimmer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

F6r annan personal an : Kitgarder som innebér en personlig risk eller for vilka utbildning saknas far inte

raddningspersonal vidtas. Evakuera omgivande omraden. Forhindra att ej nédvandig och oskyddad
personal kommer in. Ror eller ga inte i utspillt &mne. Undvik inandning av anga och
dimma. Sorj foér god ventilation. Bar 1dmpligt andningsskydd nar ventilationen ar
otillracklig. Anvand lamplig personlig skyddsutrustning.

For raddningspersonal : Om hanteringen av utslappet kraver speciella klader, beakta all information om
ldmpliga och olampliga material i avsnitt 8. Se dven informationen i "Fér annan
personal an raddningspersonal".

6.2 Miljoskyddsatgarder : Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag,
dranering och avlopp. Informera behdriga myndigheter om produkten har orsakat
miljoférorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft).

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Litet utslapp : Stoppa lackan om det gar utan risk. Flytta behallarna fran spillomradet. Spad ut
med vatten och torka upp om den ar vattenloslig. Alternativt, eller om det inte ar
vattenléslig, absorbera med ett inert torrt material och placera i en lamplig
avfallsbehallare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsféretag vid
avfallshanteringen.

Stort utslapp : Stoppa lackan om det gar utan risk. Flytta behallarna fran spillomradet. Férhindra
avrinning till kloaker, vattendrag, kallare eller slutna utrymmen. Skdélj ned spillet till
en reningsanlaggning for avloppsvatten eller ga till vaga pa foljande satt. Valla in
med icke brannbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och
samla upp i lamplig behallare for omhandertagande enligt lokala foreskifter. Anlita
ett auktoriserat avfallshanteringsféretag vid avfallshanteringen.

6.4 Hanvisning till andra : Se avsnitt 1 for kontaktinformation i en nédsituation.
avsnitt Information om Iamplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allmanna rad och anvisningar. All tillganglig &ndamalsspecifik information som
angivits i exponeringsscenariot finns i listan éver identifierade anvandningar i avsnitt 1.

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Skyddsatgarder : Anvand lamplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).
Rad om allméan : Ata, dricka och roka skall vara forbjudet i omrade dar detta &mne hanteras, forvaras
yrkeshygien och bearbetas. Anvandarna ska tvatta hander och ansikte innan de ater, dricker

eller réker. Ta av nedsmutsade klader och skyddsutrustning innan du tréder in i
omraden dar man ater. Ytterligare information om hygienatgarder finns ocksa i
avsnitt 8.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvaras enligt lokala foreskrifter. Forvaras i orginalbehallare skyddad fran direkt solljus pa en torr, sval och val
ventilerad plats, atskild fran oférenliga @mnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck. Forpackningen férvaras val
tillsluten och férseglad tills produkten ska anvandas. Oppnad behallare skall aterforslutas val och férvaras i upprétt
lage for att forhindra lackage. Far inte forvaras i omarkta behallare. Forvaras pa lampligt satt for att undvika
miljéférorening. Se avsnitt 10 for oférenliga material fére hantering eller anvandning.

7.3 Specifik slutanvédndning
Rekommendationer : Ejtiligangligt.
Branschspecifika I6sningar : Ej tillgangligt.
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Overensstimmer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allménna rad och anvisningar. Informationen ges pa basis av typiska
forvantade anvandningar av produkten. Ytterligare atgarder kan vara nédvandiga fér bulkhantering eller andra
anvandningar som avsevart kan 6ka personexponering eller miljdutslapp.

8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gransvérden
Produktens/bestandsdelens namn

Hograffinerad mineralolja (C15-C50) - Inte
klassificerad.

Gransvarden for exponering

AFS 2018:1 (Sverige, 9/2021). [oljedimma]
NGV: 1 mg/m3 8 timmar. Form: dimma och rék
KGV: 3 mg/m® 15 minuter. Form: dimma och rék

EU Yrkeshygieniska gransvarden (Europa).
NGV: 5 mg/m? 8 timmar. Form: Dimma
KTV: 10 mg/m? 15 minuter. Form: Dimma

AFS 2018:1 (Sverige, 9/2021). [oljedimma]
NGV: 1 mg/m3 8 timmar. Form: dimma och rék
KGV: 3 mg/m® 15 minuter. Form: dimma och rék

EU Yrkeshygieniska gransvarden (Europa).
NGV: 5 mg/m? 8 timmar. Form: Dimma
KTV: 10 mg/m? 15 minuter. Form: Dimma

Hograffinerad mineralolja (C15-C50) - H304

Rekommenderade
kontrollatgarder

: Om denna produkt innehaller bestandsdelar med hygieniska gransvarden, kan det
behdvas uppféljning av arbetsplatsens luft eller biologisk uppféljning for att faststalla
ventilationens eller andra kontrollatgardernas effektivitet och/eller om det ar
nddvandigt att anvanda andningsskydd. Referens boér géras till standarder for
overvakning, som t.ex. féljande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft -
Vagledning for bedémning av exponering genom inandning av kemiska amnen for
jamforelse med gransvarden och matstrategi) Europeisk standard EN 14042
(Arbetsplatsluft - Vagledning vid val av metod for bestdmning av exponering for
kemiska och biologiska amnen) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft -
Allmanna krav pa metoder for matning av kemiska amnen) Referens till nationella
vagledande dokument for metoder fér bestamning av farliga @mnen kravs ocksa.

DNEL/DMEL
Produktens/bestandsdelens Typ Exponering Varde Population Effekter
namn
Enh blandning av isomerer av DNEL |Langvarig Oral 0.16 mg/ | Allman Systemisk
C7-9-alkyl-3-(3,5-di-tert-butyl- kg bw/dag | population
4-hydroxifenyl)propionat
DNEL (Langvarig Dermal |0.22 mg/ |Arbetare Systemisk
kg bw/dag
DNEL ([Langvarig Dermal |0.33 mg/ |Allman Systemisk
kg bw/dag | population
DNEL [Langvarig 0.74 mg/m?| Allman Systemisk
Inhalation population
DNEL [Léangvarig 2.33 mg/m?| Arbetare Systemisk
Inhalation
DNEL |[Kortvarig Dermal |20 mg/kg |Arbetare Systemisk
bw/dag
DNEL |Kortvarig Oral 50 mg/kg | Allméan Systemisk
bw/dag population
DNEL [Kortvarig Dermal |50 mg/kg |Allman Systemisk
bw/dag population
DNEL |Kortvarig Inhalation| 875 mg/m? | Allman Systemisk
population
DNEL |Kortvarig Inhalation| 1750 mg/ | Arbetare Systemisk
m3
DNEL |Langvarig Dermal |0.006 mg/ |Arbetare Lokal
cm?
DNEL |Kortvarig Dermal |1 mg/cm? | Arbetare Lokal
DNEL [Kortvarig Dermal | 8.33 mg/ | Allmén Lokal
cm? population
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Overensstimmer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Kokosnétsolja, reaktionsprodukter | DNEL |Langvarig Oral 0.1 mg/kg | Allman Systemisk
med borsyra (H3BO3), dietanolamin bw/dag population
och glycerol
DNEL [Léangvarig 0.2 mg/m?® | Allman Systemisk
Inhalation population
DNEL ([Langvarig Dermal | 0.6 mg/kg |Allman Systemisk
bw/dag population
DNEL |Langvarig 0.8 mg/m?® | Arbetare Systemisk
Inhalation
DMEL |Langvarig Dermal | 1.1 mg/kg |Arbetare Systemisk
bw/dag
PNEC

Inga PNEC-varden tillgangliga.

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska : God allméan ventilation skall vara tillracklig for att kontrollera arbetstagarens
kontrollatgéarder exponering av luftburna féroreningar.
Individuella skyddsatgarder

Hygieniska atgarder : Tvéatta handerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska

produkter, innan nagot ats, innan rokning samt fore toalettbestk och vid avslutat
arbetspass. Lamplig metod skall anvandas for att ta bort potentiellt férorenade
klader. Tvatta fororenade kladesplagg innan de anvands igen. Foérsakra dig om att
stationer fér dgonspolning och nddduschar finns i narheten av arbetsplatsen.

Ogonskydd/ansiktsskydd : Skyddsglasdgon i dverensstammelse med en godkand standard skall anvandas
nar en riskbedémning visar att detta ar nédvandigt for att undvika exponering for
vatskestank, dimma, gas eller damm. Om det ar mgjligt att man kommer i kontakt
med amnet bor man anvanda féljande skydd, om det inte bedoms att starkare
skydd behdvs: skyddsglaségon med sidoskydd.

Hudskydd

Handskydd : Kemiskt resistenta, ogenomtrangbara skyddshandskar som éverensstammer med
en godkand standard skall alltid anvéandas nar kemiska produkter hanteras om en
riskbedémning visar att detta ar nédvandigt. Anvand lampliga handskar som
uppfyller standarden EN374. Rekommenderas: < 1 timme (genomtrédngningstid):
nitrilgummi 0.17 mm. Tillhandahall personalen hudvardsprogram.

Kroppsskydd : Personlig skyddsutrustning for kroppen skall valjas baserat pa den uppgift som
skall utféras och de risker som foreligger samt vara godkand av en specialist innan
denna produkt hanteras.

Annat hudskydd : Lampliga skor och ytterligare hudskyddsatgarder bor véljas beroende pa den
uppgift som skall utféras och de risker som den medfér. Dessa skall godkannas av
en specialist fore hantering av denna produkt.

Andningsskydd : Baserat pa risken for exponering, valj en respirator som uppfyller den tillampliga
standarden eller certifieringen. Respiratorer maste anvandas i enlighet med ett
andningsskyddsprogram for att sakerstalla korrekt passform, utbildning och andra
viktiga aspekter av anvandning. Rekommenderas: Kokpunkt > 65 °C: A1;
Kokpunkt < 65 °C: AX1; Hett material: A1P2.

Begransning av : Utslapp fran ventilation eller utrustning pa arbetsplatsen bor kontrolleras for att

miljéexponeringen sakerstalla att de uppfyller miljdbalkens krav. | vissa fall ar det n6dvandigt att
anvanda vatrenare for angor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen
for att minska utslappen till acceptabla nivaer.
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Matférhallandena for alla egenskaper ar vid standardtemperatur och -tryck om inget annat anges.

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende
Fysikaliskt tillstand
Utseende
Farg
Lukt
Lukttroskel
Smaltpunkt/fryspunkt
Flytpunkt

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

Brandfarlighet

Nedre och ovre
explosionsgrans

Flampunkt
Sjalvantandningstemperatur
Sonderfallstemperatur
PH-vérde

: Vatska. [Oljig vatska.]

: Klar.

: Brun.

1 Latt

: Ej tillgangligt.

: Ejtillampbart.

: 42°C (<-43.6°F) [ASTM D 97]
: >300°C (>572°F)

: Ejtilldmpbart.
: Ejtillgangligt.

: [Bluten degel: 200°C (392°F) [ASTM D 93]
: >300°C (>572°F)

: >300°C

: Ej tillampbart.

Viskositet : Kinematisk (40°C (104°F)): 70.9 mm?/s (70.9 cSt) [ASTM D 445]
Kinematisk (100°C (212°F)): 11.7 mm?/s (11.7 cSt) [ASTM D 445]
Loslighet
Media Resultat
Kallt vatten Ej 16slig
varmt vatten Ej 16slig
Fordelningskoefficient: n- : Ejtillampbart.

oktanol/vatten

Angtryck

Densitet

Angdensitet

Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper

Partikelegenskaper
Median partikelstorlek

: <0.01 kPa (<0.075006 mm Hg)

: 0786 g/cm?® [15°C (59°F)] [ASTM D 4052]
: Ej tillgangligt.

: Ejtillampbart.

: Ejtilldmpbart.

. Ej tilampbart.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risken for farliga
reaktioner

10.4 Forhallanden som ska
undvikas

: Det finns inga testdata for reaktiviteten hos denna produkt eller dess bestandsdelar.
: Produkten ar stabil.

: Under normala lagrings- och anvandningsférhallanden forekommer inga farliga

reaktioner.

Ingen specifik data.
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Overensstimmer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.5 Ofdrenliga material

10.6 Farliga
sonderdelningsprodukter

: Reaktiv eller oférenlig med féljande amnen:

Kraftigt oxiderande material

: Inga farliga nedbrytningsprodukter borde uppstéa vid normala férhallanden under

lagring och anvandning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet
Produktens/ Resultat Arter Dos Exponering
bestandsdelens namn
Hograffinerad mineralolja LC50 Inhalation Damm och Ratta - Hane, |5.53 mg/I 4 timmar
(C15-C50) - Inte dimma Hona
klassificerad.
LD50 Dermal Kanin >5000 mg/kg -
LD50 Oral Ratta >5000 mg/kg -
Hoégraffinerad mineralolja LC50 Inhalation Damm och Ratta - Hane, |5.53 mg/I 4 timmar
(C15-C50) - H304 dimma Hona
LD50 Dermal Kanin >5000 mg/kg -
LD50 Oral Ratta >5000 mg/kg -
En blandning av isomerer LD50 Dermal Ratta >2000 mg/kg -
av C7-9-alkyl-3-(3,5-di-tert-
butyl-4-hydroxifenyl)
propionat
LD50 Oral Ratta >2000 mg/kg -
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
Uppskattning av akut toxicitet
Produktens/bestandsdelens namn Oral (mg/ | Dermal |Inandning |Inandning |Inandning
kg) (mg/kg) (gaser) (angor) (damm
(ppm) (mgll) och
dimmor)
(mg/l)
Hograffinerad mineralolja (C15-C50) - Inte N/A N/A N/A N/A 5.53
klassificerad.
Hoégraffinerad mineralolja (C15—C50) - H304 N/A N/A N/A N/A 5.53
Irritation/Korrosion
Produktens/ Resultat Arter Poédng | Exponering | Observation
bestandsdelens namn
Hograffinerad mineralolja Ogon - Skada pa iris Kanin 0 48 timmar 72 timmar
(C15-C50) - Inte
klassificerad. )
Ogon - Rodnad pa bindhinnan | Kanin 0.33 |48 timmar 72 timmar
i 6gat
Hud - Odem Kanin 0 72 timmar 7 dagar
Hud - Hudrodnad/Sarskorpa Kanin 0.17 |72 timmar 7 dagar
Hograffinerad mineralolja Ogon - Skada pa iris Kanin 0 48 timmar 72 timmar
(C15-C50) - H304 .
Ogon - Rodnad pa bindhinnan | Kanin 0.33 |48 timmar 72 timmar
i ogat
Hud - Odem Kanin 0 72 timmar 7 dagar
Hud - Hudrodnad/Séarskorpa Kanin 0.17 |72 timmar 7 dagar
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
Allergiframkallande
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Overensstimmer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Produktens/
bestandsdelens namn

Resultat

Hograffinerad mineralolja
(C15-C50) - Inte
klassificerad.
Hograffinerad mineralolja
(C15-C50) - H304

Ej allergiframkallande

Ej allergiframkallande

Slutsats/Sammanfattning
Mutagenicitet

Exponeringsvag Arter
hud Marsvin

hud Marsvin

: Ejtiligangligt.

Produktens/

Test

Forsok Resultat
bestandsdelens namn
Hograffinerad mineralolja 474 Mammalian Forsok: In vivo Negativ
(C15-C50) - Inte Erythrocyte Undersdkningsobjekt: Daggdjur -
klassificerad. Micronucleus Test Djur
Cell: Somatisk
Hograffinerad mineralolja 474 Mammalian Forsok: In vivo Negativ
(C15-C50) - H304 Erythrocyte Undersdkningsobjekt: Daggdjur -
Micronucleus Test Djur
Cell: Somatisk
Slutsats/Sammanfattning : E;j tillgangligt.
Cancerogenitet
Produktens/ Resultat Arter Dos Exponering
bestandsdelens namn
Hograffinerad mineralolja Negativ - Dermal - TC Mus - Hona - 78 veckor
(C15-C50) - Inte
klassificerad.
Hograffinerad mineralolja Negativ - Dermal - TC Mus - Hona - 78 veckor
(C15-C50) - H304
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
Reproduktionstoxicitet
Produktens/ Giftiga |Fruktsamhet Toxin som Arter Dos Exponering
bestandsdelens namn |verkningar orsakar
pa modern effekter pa
embryo/foster
eller avkomma
Hograffinerad mineralolja Negativ Negativ Negativ Ratta - Hane, Hona |Oral: -
(C15—-C50) - Inte 1000 mg/
klassificerad. kg
Hoégraffinerad mineralolja Negativ Negativ Negativ Ratta - Hane, Hona |Oral: -
(C15-C50) - H304 1000 mg/
kg
Slutsats/Sammanfattning : E;j tillgangligt.
Fosterskador
Produktens/ Resultat Arter Dos Exponering
bestandsdelens namn
Hograffinerad mineralolja Negativ - Dermal Ratta 2000 mg/kg 7 dagar per
(C15—-C50) - Inte vecka
klassificerad.
Hograffinerad mineralolja Negativ - Dermal Ratta 2000 mg/kg 7 dagar per
(C15-C50) - H304 vecka
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Ej tillgangligt.
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Ej tillgangligt.
Fara vid aspiration

Produktens/bestandsdelens namn

Resultat

Hograffinerad mineralolja (C15—-C50) - H304

FARA VID ASPIRATION - Kategori 1

Information om sannolika
exponeringsvagar

: Ejtiligangligt.

Potentiellt akuta halsoeffekter

Kontakt med 6gonen
Inhalation
Hudkontakt
Fortaring

: Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
: Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.

: Uttorkande pa huden. Kan ge upphov till torr hud och hudirritation.

: Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Symptom som hér ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Kontakt med 6gonen
Inhalation
Hudkontakt

Fortaring

Fordréjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och langtidsexponering

Kortvarig exponering
Potentiella omedelbara
effekter
Potentiella fordrojda
effekter

Langvarig exponering
Potentiella omedelbara
effekter

Potentiella fordrojda
effekter

: Ingen specifik data.
: Ingen specifik data.

: Skadliga symptom kan inkludera féljande:

irritation
torr hud
hudsprickor

: Ingen specifik data.

: Ejtiligangligt.

1 Ej tillgangligt.

: Ejtiligangligt.

: Ejtillgangligt.

Potentiellt kroniska hilsoeffekter

Produktens/ Resultat Arter Dos Exponering
bestandsdelens namn
Hograffinerad mineralolja Subakut LOAEL Oral Ratta - Hane 125 mg/kg 13 veckor; 5
(C15—-C50) - Inte timmar per dag
klassificerad.
Subkronisk NOAEL Oral Ratta - Hane, 22000 mg/kg 13 veckor; 5
Hona dagar per vecka
Subakut NOAEL Inhalation Ratta - Hane >980 mg/m? 4 veckor; 5
Anga dagar per vecka
Hograffinerad mineralolja Subakut LOAEL Oral Ratta - Hane 125 mg/kg 13 veckor; 5
(C15—-C50) - H304 timmar per dag
Subkronisk NOAEL Oral Ratta - Hane, 22000 mg/kg 13 veckor; 5
Hona dagar per vecka
Subakut NOAEL Inhalation Ratta - Hane >980 mg/m3 4 veckor; 5
Anga dagar per vecka
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
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Overensstimmer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens

forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Allmant : Langvarig och upprepad kontakt kan avfetta huden och leda till irritation, sprickor
och/eller dermatit.

Cancerogenitet : Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Mutagenicitet : Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Reproduktionstoxicitet : IRga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.

11.2 Information om andra faror
11.2.1 Hormonstorande egenskaper
Ej tillgangligt.

11.2.2 Annan information
Ej tillgangligt.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produktens/ Resultat Arter Exponering
bestandsdelens namn
Hograffinerad mineralolja Akut NEL >100 mg/I Sétvatten Alger 72 timmar
(C15-C50) - Inte
klassificerad.
Akut NEL >10000 mg/l Sétvatten Daphnia - Daphnia Magma 48 timmar
Akut NEL =100 mg/l Sétvatten Fisk - Pimephales promelas 96 timmar
Kronisk NEL 10 mg/l Sétvatten Daphnia - Daphnia magna 21 dagar
Hograffinerad mineralolja Akut NEL >100 mg/I Sétvatten Alger 72 timmar
(C15-C50) - H304
Akut NEL >10000 mg/l Sétvatten Daphnia - Daphnia Magma 48 timmar
Akut NEL =100 mg/I Sétvatten Fisk - Pimephales promelas 96 timmar
Kronisk NEL 10 mg/l Sétvatten Daphnia - Daphnia magna 21 dagar
Slutsats/Sammanfattning  : Ej tillgangligt.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
Produktens/ Halveringstid i vatten Fotolys Biologisk
bestandsdelens namn nedbrytbarhet
Hograffinerad mineralolja - - Naturlig
(C15—-C50) - Inte
klassificerad.
Hograffinerad mineralolja - - Naturlig
(C15-C50) - H304
12.3 Bioackumuleringsformaga
Produktens/ LogPow BCF Potential
bestandsdelens namn
En blandning av isomerer av | 9.2 260 lag
C7-9-alkyl-3-(3,5-di-tert-
butyl-4-hydroxifenyl)
propionat
12.4 Rorlighet i jord
Fordelningskoefficient : Ej tillgangligt.
jord/vatten (Koc)
Rorlighet : Ejtiligangligt.
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Overensstimmer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Den har blandningen innehaller inga @mnen som bedéms vara PBT eller vPvB.

12.6 Hormonstorande egenskaper

Ej tillgangligt.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allmanna rad och anvisningar. All tillganglig andamalsspecifik information som
angivits i exponeringsscenariot finns i listan dver identifierade anvandningar i avsnitt 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt
Avfallsbehandlingsmetoder

: Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar mojligt. Bortskaffande av

denna produkt, I6sningar och biprodukter skall alltid ske i 6verensstammelse med
kraven pa miljoskydd och lagstiftning for avfallshanterings samt eventuella lokala
myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsféretag for kvittblivning av
Overskottsprodukter och ej atervinningsbara produkter. Rester skall inte slappas ut
obehandlat till avioppssystem utan att det ar fullt i enlighet med krav fran alla
myndigheter.

Farligt avfall 1 Ja.
Europeiska avfallskatalogen (EWC)
Avfallskod Avfallsbeteckning
13 02 05* Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smaérjoljor

Avfallsbehandlingsmetoder

Forpackning

Speciella
forsiktighetsatgarder

: Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar mojligt.

Forpackningsavfall skall atervinnas. Forbranning eller deponi pa soptipp kommer
endast ifraga om atervinning inte ar mojlig.

: Toémningsanvisning: Placera férpackningen upp och ned nagot lutande, ca 10

grader, for avrinning pa ett sddant satt att forpackningens lagsta punkt ar
utgangshal. Pa vissa férpackningar behéver man darfér gora ett extra hal.
Avrinningen skall ske vid rumstemperatur.

Observera risker som foreligger vid tdmning av férpackningar och behallare som
innehaller brandfarliga vatskor. Tomd behallare ventileras pa en saker plats avskilt
fran gnistor och eld. Rester kan utgéra explosionsrisk. Punktera inte, skar inte eller
svetsa.

Foérslag pa EWC-koder for férpackning: 15 01 02 Plastférpackningar, 15 01 04
Metallférpackningar.

Foérpackningar innehallande produktrester och som ej ar dropptorra skall hanteras
som farligt avfall och avyttras val tillslutna. Forslag pa avfallskod 15 01 10
Forpackningar som innehéller rester av eller som ar férorenade av farligt avfall.

: Produkt och férpackningar ska tas om hand pa ett sakert satt. Tomma behallare

eller innerbehéllare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik spridning av utspillt
material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dranering och avlopp.

AVSNITT 14: Transportinformation
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 UN-nummer |Inte reglerad. Inte reglerad. Inte reglerad. Inte reglerad.
eller id-nummer

14.2 Officiell - - - -
transportbenamning

14.3 Faroklass for
transport

14.4 - - - -
Forpackningsgrupp

14.5 Miljofaror Nej. Ne;j. Nej. Ne;j.

14.6 Sarskilda : Transport inom anvandarens omrade: transportera alltid produkten i
skyddsatgarder upprattstaende, slutna och sakra behallare. Sakerstall att personer som

transporterar produkten vet vad som ska goras i handelse av olycka eller spill.

14.7 Bulktransport till sjoss : Ej tillgangligt.
enligt IMO:s instrument

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sdkerhet, hdlsa och miljo
EU-férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH

Bilaga XIV - Férteckning 6ver amnen for vilka tillstand kravs

Bilaga XIV
Ingen av bestandsdelarna ar upptagna.

Amnen som inger mycket stora betéankligheter
Ingen av bestandsdelarna ar upptagna.

Bilaga XVII - : Ejtillampbart.
Begransningar av

tillverkning, utslappande

pa marknaden och

anvéandning av vissa

farliga @mnen,

blandningar och varor

Ovriga EU-foreskrifter

Industriutslapp : Ejlistad
(samordnade atgarder for

att forebygga och

begransa féroreningar) -

luft

Industriutslapp : Ejlistad
(samordnade atgarder for

att forebygga och

begransa féroreningar) -

vatten
Amnen farliga fér ozonskiktet (1005/2009/EU)
Ej listad.

Forhandsgodkidnnande (649/2012/EU)
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

Ej listad.

langlivade organiska féroreningar

Ej listad.

Seveso Direktiv

Denna produkt regleras inte av Seveso-direktivet.
Nationella féreskrifter

Tyskland

Faroklass for vatten 1
(WGK)

Sverige
Schweiz

Innehall av flyktiga : Ej omfattad.
organiska amnen (VOC)

Internationella foreskrifter

Konventionen om kemiska vapen - kemikalielista I. Il och lll kemikalier
Ej listad.

Montrealprotokollet
Ej listad.

Stockholmkonventionen om langlivade organiska féreningar
Ej listad.

Rotterdamkonventionen om forfarandet med forhandsgodkdnnande sedan information lamnats (PIC

Ej listad.
UNECE Aarhus Protokoll om POPs och tungmetaller

Ej listad.

Inventarieférteckning

Australien : Alla @mnen &r antingen upptagna pa listan eller undantagna.
Kanada : Alla amnen ar antingen upptagna pa listan eller undantagna.
Kina : Ej faststalld.
Euroasiatiska : Ryska federationens inventering: Ej faststalld.
ekonomiska
gemenskapen

Japan : Japans forteckning (CSCL): Ej faststalld.

Japans forteckning (ISHL): Ej faststalld.

Nya Zeeland : Alla @amnen ar antingen upptagna pa listan eller undantagna.
Filippinerna : Alla amnen ar antingen upptagna pa listan eller undantagna.
Koreanska republiken : Ej faststalld.

Taiwan : Alla @mnen &r antingen upptagna pa listan eller undantagna.
Thailand : Ej faststalld.

Turkiet : Ejfaststalld.

Amerikas Forenta Stater : Alla komponenter ar aktiva eller undantagna.

Vietnam : Ej faststalld.

15.2 : Kemikaliesakerhetsrapport for alla &mnen i denna produkt ar antingen fullstandiga

Kemikaliesdkerhetsbedomning  eller inte tillampliga.
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Overensstimmer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30

AVSNITT 16: Annan information

V' Indikerar uppgifter som har &ndrats sedan féregaende version.

Forkortningar och : JXDN = European Provisions concerning the International Carriage of Dangerous
akronymer Goods by Inland Waterway
ADR = Europeisk dverenskommelse om transport av farligt gods pa vag
ASTM = American Society for Testing and Materials
ATE = Uppskattad akut toxicitet
BCF = Biokoncentrationsfaktor
CAS = Registeringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services
CLP = Europaparlamentets och radets férordning (EG) 1272/2009 (CLP) om
klassificering, markning och férpackning av @amnen och blandningar
DIN = German Institute for Standardization
DMEL = Harledd niva fér minimal effekt (Derived Minimal Effect Level)
DNEL = Harledd noll-effekt niva (Derived No Effect Level)
EC = Europeiska kommissionen
EC50 = Halv maximal effektiv koncentration
EN = Europeisk standard (Norm)
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
GHS - Globalt harmoniserat system for klassificering och méarkning av kemiska
amnen och beredningar
IATA = International Air Transport Association
IBC = Intermediate Bulk Container
IC50 = Halv maximal koncentration for tillvaxthadmning
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
IMO = International Maritime Organisation
ISO = International Organization for Standardization
LC50 = Median akut toxisk koncentration
LD50 = Median akut toxisk dos
LOAEL / LOAEC = Lowest Observed Adverse Effect Level / Concentration
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships,
1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)
N/A = Ej tillgangligt
NOAEL
NOEL / NOEC = No Observed Effect Level / Concentration
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
OEL = Hygieniskt gransvarde
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
PNEC = Koncentration som sannolikt inte férorsakar negativ effekt
REACH = Registrering, utvardering, godkédnnande och begransning av kemikalier
(Férordning (EG) nr 1907/2006)
RID = Foéreskrift som innehaller bestammelser och férutsattningar som ska vara
uppfyllda vid internationell transport av farligt gods pa jarnvag
SDS = Sakerhetsdatablad
SVHC = Séarskilt farliga @mnen
STEL = Short Term Exposure Limit / KGV = Korttidsgransvarde
TLV = Threshold Limit Value (Hygieniskt gransvarde)
TWA = Time Weighted Average / NGV = Nivagransvarde
UFI = Unique Formula Identifier
UN = Fdrenta Nationerna
VOC = Flyktiga organiska amnen

Inte klassificerad.

Mineralbasoljorna i denna produkt &r hégraffinerade och innehaller mindre &n 3 % DMSO-extrakt enligt IP
346-metoden och klassificeras darfor inte som cancerframkallande enligt férordning (EC) nr 1272/2008, anmarkning
L.

Anmarkning L: Amnet behéver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan visas att det innehéller mindre
an 3 % DMSO-extrakt, matt enligt IP 346 som faststallts av Institute of Petroleum i London (faststallande av
polycykliska aromatiska &mnen i oanvanda bassmorjoljor och asfaltfria oljefraktioner — indexeringsmetod fér
extraktion av dimetyl sulfoxid). Denna anmarkning galler endast vissa komplexa oljebaserade amnen i del 3.
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Overensstimmer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30

AVSNITT 16: Annan information

Faroangivelserna i fulltext

H304 Kan vara dddligt vid fértaring om det kommer ner i luftvdgarna.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.

H361d Misstanks kunna skada det ofédda barnet.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H413 Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.

Klassificeringar i fulltext [CLP/GHS]

Kquatic Chronic 2 FARA FQR F@RDRQJDA (KRONISKA) EFFEKTER PA VATTENMILJ(:)N - Kategori 2
Aquatic Chronic 4 FARA FOR FORDROJDA (KRONISKA) EFFEKTER PA VATTENMILJON - Kategori 4

Asp. Tox. 1 FARA VID ASPIRATION - Kategori 1

Eye Irrit. 2 ALLVARLIG OGONSKADA ELLER OGONIRRITATION - Kategori 2
Repr. 2 REPRODUKTIONSTOXICITET - Kategori 2

Skin Sens. 1 HUDSENSIBILISERING - Kategori 1

Skin Sens. 1B HUDSENSIBILISERING - Kategori 1B

Rad om utbildning : Se till att anvandarna har utbildats till att minimera exponering.
Utskriftsdatum 1 17-11-2022

Utgivningsdatum/ : 17-11-2022

Revisionsdatum

Datum for tidigare utgava 1 16-02-2022
Version : 1.04
Sammanstallt av : Kuwait Petroleum Research & Technology B.V., The Netherlands

Meddelande till Iasaren

Uppgifterna i detta sdkerhetsdatablad grundar sig pa var nuvarande kunskap och pa gallande lagstiftning.
Produkten far inte anvandas till andra andamal @n de som anges i avsnitt 1 utan att skriftliga
anvandningsforeskrifter forst inhamtats. Anvandaren ar alltid skyldig att vidta alla erforderliga atgarder for att
uppfylla kraven enligt lokala géllande foreskrifter och lagstiftning. Avsikten med uppgifterna i
sakerhetsdatabladet ar att beskriva sdkerhetskraven for var produkt. De far inte uppfattas som en garanti for
produktens egenskaper.
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